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02.01.2009 tarihli bagvurunuz ile birlikte laboratuvarimiza teslim ettiginiz ve ticari
adini “MIARESTONE?” olarak belirttiginiz cephe kaplama panelleri iizerinde “Baglant1 ve
Ankrajlarin Yilk Tagima Kapasitelerinin Belirlenmesi” deneyleri yapilmis ve sonuglari
asagida gosterilmistir.

ASTM Cl1354 standardi esaslarina gore iki yonde yiikleme deneyleri cephe
kaplama sistemine uygulanmistir. Yiik, sisteme yiizeye paralel ve yiizeye dik olmak iizere
iki farkli yonde verilmistir. Yiizeye dik yiiklemede yiik her iki yonde, i¢e ve disa dogru
olacak sekilde uygulanmustir. Yiizeye dik yiikleme sistemi Sekil 1 a ve b’de, yiizeye
paralel yiikleme sistemi ise Sekil 2°de gosterilmektedir. Deney sonuglari Tablo 1° da

verilmektedir.
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Sekil 1a: Yiizeye dik yiikleme sistemi/ige dogru.
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Sekil 1b: Yiizeye dik yiikleme sistemi/disa dogru
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Sekil 2: Yiizeye paralel yiikleme sistemi

Tablo 1: Baglant1 ve ankrajlarin yiik tagima kapasiteleri deney sonuglari

Numune Sirt SuRRE Yiikleme Kirilma yiikii

No Filesi i yomii (%) (kgf/30cm)

(®)
138

150

Yok 143

126

Yiizeye dik 150

12Zmm

ige dogru 207

240

Var 188
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