ISTANBUL TEKNIK UNIVERSITESI - INSAAT FAKULTESI

YAPI MALZEMESI LABORATUVARI

34469 MASLAK / ISTANBUL Tel: (0212) 285 3757 - 58 Faks: (0212) 285 6587

Statik Hava Basinci Deneyleri
Rapor No/Tarih: 118b /09.02.2009
Bagvuru No/Tarih: 8 /02.01.2009
MARE A.S.
STONE TECHNOLOGIES

02.01.2009 tarihli bagvurunuz ile birlikte laboratuarimiza teslim ettiginiz ve ticari
adint “MIARESTONE?” olarak belirttiginiz cephe kaplama panelleri {izerinde “Statik Hava
Basinct Altinda Yapisal Performansin Belirlenmesi” deneyleri yapilmis ve sonuglari
asagida gosterilmistir.

Deneyler ASTM C1201 standard:i esaslarina gore sirth ve sirtsiz numuneler
tizerinde yapilmigtir. Standard esaslarina gore asagidaki sekilde gosterilen basing odasi
hazirlanmis ve oda duvarina montaji yapilan kaplama eleman iizerine giderek artan hava
basinci uygulanmistir. Hava basinci cephe elemani gatlayincaya kadar arttirilmaya devam
etmis ve tasiyabildigi en bilyilk basing degeri kaydedilmistir. Deneyden elde edilen
sonuglar Tablo 1 ve Tablo 2’ de verilmektedir.
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Sekil: Statik hava basinct deney sistemi
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